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Χαρακτηριστικά:

-Προηγμένη επεξεργασία σήματος απο πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα με ρύθμιση ευαισθησίας.

-Ανεξάρτητη μαγνητική επαφή - ασύρματη καταχώριση.

-Προστασία Ταμπερ.

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

IIΠεριβαλλοντική Κατηγορία

Περίπου 3 χρόνιαΧρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)

24 x 110 x 27 mmΔιαστάσεις κουτιού

-10…+55 °CΕύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

868,0 ? 868,6 MHzΕύρος συχνότητας λειτουργίας

59 gΒάρος

Προς500 mΕμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)

CR123A 3VΜπαταρία

500 µAΚατανάλωση ρεύματος σε Standby

16 mAΕλάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA

Κατηγορία 

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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